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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	ΣΑΕΠ 830 (Κ.Α 2018ΕΠ83000002)

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Εργολαβία:
	«Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας»



	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – βελτίωσης της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυροβρύση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας της ΠΕ Άρτας. Αρχή χιλιομέτρησης (χ.θ.: 0+000) είναι η διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την Εθνική οδό Άρτας – Τρικάλων (θέση Βόιδαρος). 
Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν τα εξής:
1. Στη χ.θ. 24+000 (θέση λατομείου Ξηροκάμπου)
 Κατάντη της οδού θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια μήκους 15,00 μ. και ύψους 3,00 μ. περίπου και επίχωση της εκσκαφής με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3. Στη συνέχεια θα γίνουν μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και στηθαίο με σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία του επιχώματος από τα νερά της οδού.

2. Στη χ.θ. 29+850
 Ανάντη της οδού θα γίνουν εργασίες ριζοκομάτων, εξυγίανσης και επίχωσης της υπάρχουσας τάφρου με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3. Στη συνέχεια ανάντη και κατάντη της οδού θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος μήκους 250,00 μ. περίπου και 150 μ. περίπου αντίστοιχα με σκυρόδεμα C16/20 και πλάτους 1,20 μ. και στηθαίο με σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία του επιχώματος από τα νερά της οδού.
3. Στη χ.θ. 30+300
 Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών στο έρεισμα και αποκατάστασης του ερείσματος σε μήκος 100,00 μ. περίπου και πλάτους 2,00 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
4. Στη χ.θ. 30+350
 Θα κατασκευασθούν ανάντη συρματοκιβώτια μήκους 30,00 μ. και ύψους 1,00 μ και κατάντη συρματοκιβώτια μήκους 30,00 μ. και ύψους 1,50 μ. περίπου και επίχωση της εκσκαφής με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3. Στη συνέχεια θα γίνουν μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και τσιμεντόστρωση. Τέλος θα γίνει επενδεδυμένη τάφρος μήκους 100,00 μ. περίπου κατάντη με σκυρόδεμα C16/20 και πλάτους 1,20 μ..
5. Στη χ.θ. 30+370
 Θα κατασκευασθούν ανάντη συρματοκιβώτια μήκους 20,00 μ. και ύψους 1,00 μ. περίπου και επίχωση της εκσκαφής με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3. Στη συνέχεια θα γίνουν μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και τσιμεντόστρωση.
6. Στη χ.θ. 31+200
 Θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου φρεατίου και μετατόπισή του ανάντη της οδού και επάκταση του υπάρχοντος σωληνωτού. Στη συνέχεια ανάντη της οδού θα γίνουν εργασίες ριζοκομάτων, εξυγίανσης και επίχωσης της υπάρχουσας τάφρου με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3 και κατασκευή επενδεδυμένη τάφρος συνολικού μήκους 100,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20 και πλάτους 1,20 μ. και τσιμεντόστρωση.

7. Ασφαλτοστρώσεις
Από τη χ.θ. 29+850 έως 30+500 θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί  η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης.
Στις χ.θ. 23+500, 28+100, 29+100 και σε άλλες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα γίνουν εργασίες ισοπεδωτικών στρώσεων και επούλωση λάκκων με ασφαλτικά υλικά αφού προηγηθεί  η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης.
Τέλος στην επαρχιακή οδό (12) θα γίνουν εργασίες γενικών εκσκαφών μικρής έκτασης, διάνοιξη και καθαρισμός τάφρων, ριζοκόματα, κατασκευή επιχωμάτων, και καθαρισμός οχετών σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 141.935,48 € και με το Φ.Π.Α. 176.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002.
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