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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	ΣΑΕΠ-030 (Κ.E 2019ΕΠ03000000)

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Εργολαβία:
	«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)»



	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Αντικείμενο - Γενικά 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση και ασφαλτόστρωση του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας στο τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη του πρώην Δήμου Τετραφυλλίας και σε μήκος 3,50 χιλιόμετρα περίπου, σύμφωνα με την οριστική μελέτη οδοποιίας του έργου ‘’Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας . Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας’’ η οποία συντάχθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία μελετητών:

α. Φίλιππος Παπαδόπουλος, Πολ. Μηχανικός

β. Αθανάσιος Καραβίδας, Τοπ. Μηχανικός

γ. Έλλη Κοιλιάκου, Χημικός Μηχανικός

δ. Δημήτριος Κονταξής, Γεωλόγος.

Η οριστική μελέτη οδοποιίας  εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 2162/4-11-2005 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων / Περιφέρειας Ηπείρου.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου έγινε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας με την αρ. πρ. 55823/25-5-2020 απόφαση.

Η αρχή του έργου είναι το πέρας της εργολαβίας της Α΄ Φάσης στη χ.θ.: 2+800 της οριστικής μελέτης του έργου.
2. Τυπική διατομή οδού

Το συνολικό πλάτος της ασφαλτόστρωσης της τυπικής διατομής της οδού είναι 6,50 μ και αποτελείται:

· Δύο λωρίδες αντιθέτου κυκλοφορίας συνολικού πλάτους                                   2Χ3,00μ.=6,00μ.

· Δύο λωρίδες καθοδήγησης (μία ανά κατεύθυνση), πλάτους                                2Χ0,25μ.=0,50μ.
· Ερείσματα αριστερά και δεξιά πλάτους                                                                2Χ1,00μ.=2,00μ.

                                                                  Συνολικό πλάτος οδοστρώματος                      8,50 μ.

Στα τμήματα που η οδός βρίσκεται σε επίχωμα, παράπλευρα του οδοστρώματος κατασκευάζεται ανασφάλτωτο έρεισμα, πλάτους 1,50 μ. επί του οποίου πακτώνεται το στηθαίο ασφαλείας σε απόσταση 0,50 μ από το όριο του οδοστρώματος. Προς τα κατάντη όπου τα επιχώματα έχουν ύψος μεγαλύτερο από 4,00 μ μετά το στηθαίο ασφαλείας και σε επαφή με αυτό θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος για να συλλέγει τα νερά και να τα οδηγεί ανά 40,0 μ. με καναλέτα στο ποδαρικό του επιχώματος προς αποφυγή διαβρώσεων.

3. Προβλεπόμενες εργασίες

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Α.  Χωματουργικά:

Οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώματα κ.λ.π.) θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης.


Σύμφωνα με την εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη είναι πιθανό κατά την κατασκευή του έργου, να απαιτηθούν γεωτεχνικές έρευνες  και εργασίες για την αντιμετώπιση των ασταθειών των εδαφών.

Β. Τεχνικά έργα:

Θα κατασκευαστούν τα παρακάτω τεχνικά:

1. χ.θ. 2+897,74: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 1300 μ. 
2. χ.θ. 3+252,87: κατασκευή θολωτού ανοίγματος 3,00 μ. μήκους 33,00 μ. 
3. χ.θ. 3+539,74: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
4. χ.θ. 3+686,78: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
5. χ.θ. 3+857,67: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 23,00 μ. 
6. χ.θ. 4+068,70: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
7. χ.θ. 4+334,16: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
8. χ.θ. 4+540,87: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 16,00 μ. 
9. χ.θ. 4+820,34: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
10. χ.θ. 5+021,14: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
11. χ.θ. 5+174,67: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
12. χ.θ. 5+383,55: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 28,00 μ. 
13. χ.θ. 5+546,90: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 25,00 μ. 
14. χ.θ. 5+663,25: κατασκευή θολωτού ανοίγματος 3,00 μ. μήκους 30,00 μ
15. χ.θ. 5+791,43: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
16. χ.θ. 5+907,74: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 17,00 μ. 
17. χ.θ. 6+074,00: κατασκευή θολωτού ανοίγματος 3,00 μ. μήκους 40,00 μ. 
18. χ.θ. 6+1192,70: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 17,00 μ. 
Επίσης προβλέπονται τοίχοι αντιστήριξης από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) και τοίχοι από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.

Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος καθαρού πλάτους 1,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20.
Όλα τα παραπάνω τεχνικά θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Γ.  Οδοστρωσία:

Θα κατασκευαστούν δύο στρώσεις υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. Η πρώτη στρώση θα είναι μεταβλητή μέσου συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. και η δεύτερη συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.. 

Στη συνέχεια θα γίνουν δύο στρώσεις βάσης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. η κάθε μια.

Κάτω από το οδόστρωμα της οδού προβλέπεται η κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης στράγγισης συμπυκνωμένου μέσου πάχους 20 εκ. Το πάχος της στρώσης στράγγισης θα αυξάνει ανάλογα με τη φύση και τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους στο οποίο εκφράζεται.

Δ.  Ασφαλτικά:
Θα κατασκευαστεί μία στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. αφού προηγηθούν οι εργασίες της προεπάλειψης, της συγκολλητικής επάλειψης και της ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται.

Ε.  Σήμανση - Ασφάλεια:
Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας N2 W2 A σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 πλαστικοί οριοδείκτες και πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές και επικίνδυνων θέσεων. Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-030 με κωδικό έργου 2019ΕΠ03000000 με το ποσό των 5.000.000,00 €. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.032.258,06 € και με το Φ.Π.Α στα 5.000.000,00  €.
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