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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕ571 με ΚΑ 2014ΣΕ57100004

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
	1.120.000,00 €

	

	

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	
	

	1. Αντικείμενο - Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης της υφιστάμενης χωμάτινης οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως το Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη, σε μήκος 7,450 km περίπου. Αρχή χιλιομέτρησης (ΧΘ 0+000) θεωρείται η διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καταρράκτης – Πάτερ Κοσμάς.

Η μελέτη συντάχθηκε από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/320/28.12.2020 (θέμα 12ο) απόφαση του ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Η Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έγινε με το Αριθ. Πρωτ. 32607/681/ 26.04.2021 έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Άρτας.
Ο υφιστάμενος δρόμος έχει μεταβλητό πλάτος (4,00 m – 5,00 m) και παρουσιάζει προβλήματα σε όλο το μήκος του (νεροφαγώματα, λακκούβες) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των οχημάτων.
2. Τυπική διατομή οδού

α)
Το πλάτος της ασφαλτόστρωσης της τυπικής διατομής της οδού θα είναι 4,00 m.
β)
Θα κατασκευασθούν ερείσματα αριστερά και δεξιά πλάτους 2 x 0,50 = 1,00 m.
Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

3. Χωματουργικά
Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώματα κλπ) για τη διαπλάτυνση της οδού και βελτίωση της μηκοτομής, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη.

4. Τεχνικά έργα
Για την προστασία της οδού και την απορροή των όμβριων, προβλέπεται η κατασκευή νέων τεχνικών, ενώ τα υφιστάμενα τεχνικά θα διατηρηθούν.

Πιο συγκεκριμένα:
Όνομα

Τύπος

ΧΘ [m]

Διαστάσεις [m]

ΣΟ1

Σωληνωτός
2+100
0,80

ΣΟΔ1

Σωληνωτός
2+950

0,60

ΣΟ2

Σωληνωτός

4+170

0,80

ΣΟΔ2

Σωληνωτός

4+505

0,60

ΣΟ3

Σωληνωτός

4+850

0,80

ΣΟ4

Σωληνωτός
4+980

0,80

ΣΟ5

Σωληνωτός
5+220

0,80

ΣΟ6

Σωληνωτός

6+980

0,80

ΣΟ7

Σωληνωτός

7+130

0,80

ΚΟ1

Κιβωτοειδής

7+310

3,00 Χ 3,00


	Τέλος θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος, χωμάτινη τάφρος, καθώς και τοίχοι αντιστήριξης από συρματόπλεγμα (σαρζανέτ) και από σκυρόδεμα, σε διάφορες θέσεις της οδού, για την σταθεροποίηση των πρανών, σύμφωνα με την μελέτη.
5. Οδοστρωσία
Θα κατασκευασθούν οι παρακάτω στρώσεις:
α)
μία στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,12 m,

β)
μία στρώση βάσεως, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00,

γ)
μία στρώση εξυγίανσης του οδοστρώματος, μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,12 m, σε τμήματα της οδού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
6.
Ασφαλτικά
Θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m και πλάτους 4,00 m της ΕΤΕΠ 05-03-11-04, αφού προηγηθούν οι εργασίες της προεπάλειψης.
7.
Σήμανση - ασφάλεια
Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας στις ΧΘ 0+155 έως ΧΘ 0+280, ΧΘ 4+560 έως ΧΘ 4+830 και ΧΘ 6+070 έως ΧΘ 7+310. Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Όλες οι εργασίες του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται σε 903.225,81 € και με το ΦΠΑ 1.120.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/ο/3198/14.07.2020 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
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