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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Περιγραφή εργασιών
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο Βίγλας του ΓΟΕΒ Άρτας στα πλαίσια των εργασιών αναβάθμισης του, είναι οι ακόλουθες:
· Αποκατάσταση εσωτερικών επιχρισμάτων (καθαίρεση υπαρχόντων σαθρών και επανακατασκευή), τοπικά σε ποσοστό 20% του συνόλου της επιφανείας
· Χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου
· Ελαιοχρωματισμός μεταλλικών επιφανειών (θύρα εισόδου)
· Καθαίρεση υφισταμένων σιδηρών υαλοστασίων και αντικατάσταση με νέα από profile αλουμινίου
· Αντικατάσταση 4 αντλιών (3 + 1) μετά των καταθλιπτικών αγωγών και των αντεπίστροφων
· Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες


1.2 Προμέτρηση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
Ακολουθούν οι αναλυτικές προμετρήσεις των καθαρών εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου του αντλιοστασίου, αφαιρούμενων των ανοιγμάτων φεγγιτών – υαλοστασίων, αφού βάσει αυτών των ποσοτήτων θα πραγματοποιηθεί η προμέτρηση των εργασιών που αφορούν στην αποκατάσταση των επιχρισμάτων και των χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.


1.3 Προμέτρηση εξωτερικών επιφανειών
Οι καθαρές επιφάνειες, εξωτερικά του αντλιοστασίου είναι όπως δείχνονται στον ακόλουθο πίνακα.
	Τμήμα αντλιοστασίου
	Μήκος (Μ) m x Ύψος (Y) m
	Επιφάνεια 1 (m2)
	Αφαιρούμενη Επιφάνεια  (m2)
	Επιφάνεια  (m2)

	Εξωτ. Τοίχοι
	2 x (23,80 + 7,70) x 7,00
	441,00
	
	

	γραφεία
	2 x 3,60 x 3,70
	26,64
	
	

	Γείσο οροφής
	2 x (25,40 + 7,70) x 0,80
	52,96
	
	

	 
	2 x (25,40 + 9,30) x 0,20
	13,88
	
	

	Γείσο οροφής γραφείων
	(2 x 4,50 + 7,70) x 0,80
	13,36
	
	

	 
	(2 x 4,50 + 9,30) x 0,20
	3,66
	
	

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	551,50
	
	

	Μείον υαλοστ.
	18 x 1,85 x 3,10
	
	103,23
	

	Μείον φεγγ.
	20 x 1,85 x 1,00
	
	37,00
	

	Μείον θύρα
	2,45 x 3,30
	
	8,08
	

	Μείον υαλοστ. γραφείων
	4 x 1,40 x 1,60
	
	8,96
	

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	551,50
	157,27
	394,23

	Λαμπάδες
	18 x (1,85 + 2 x 3,10) x 0,10
	
	
	14,49

	 
	19 x 1,85 x 1,00
	
	
	3,52

	 
	20 x (1,85 + 2 x 1,00) x 0,10
	
	
	7,70

	 
	4 x (1,40 + 2 x 1,60) x 0,10
	
	
	1,84

	Σύνολο εξωτερικών επιφανειών
	421,78



Η καθαρή επιφάνεια εξωτερικά του αντλιοστασίου είναι 421,78 m2 ~ 422,00 m2


1.4 Προμέτρηση εσωτερικών επιφανειών
Οι καθαρές επιφάνειες, συμπεριλαμβανόμενης της επιφάνειας της οροφής, εσωτερικά του αντλιοστασίου είναι όπως δείχνονται στον ακόλουθο πίνακα.
	Τμήμα αντλιοστασίου
	Μήκος (Μ) m x Ύψος (Y) m
	Επιφάνεια 1 (m2)
	Αφαιρούμενη Επιφάνεια  (m2)
	Επιφάνεια  (m2)

	Εσωτ. Τοίχων
	2 x (23,00 + 6,50) x 6,50
	383,50
	
	

	Μείον υαλοστ.
	18 x 1,85 x 3,10
	
	103,23
	

	Μείον φεγγ.
	20 x 1,85 x 1,00
	
	37,00
	

	Μείον θύρα
	2,45 x 3,30
	
	8,08
	

	 
	 
	383,50
	148,31
	235,19

	Λαμπάδες
	18 x (1,85 + 2 x 3,10) x 0,10
	
	
	14,49

	 
	19 x 1,85 x 1,00
	
	
	3,52

	 
	20 x (1,85 + 2 x 1,00) x 0,10
	
	
	7,70

	 
	4 x (1,40 + 2 x 1,60) x 0,10
	
	
	1,84

	Υποστυλώματα
	6 x 6,00 x 0,70
	
	
	25,20

	Οροφή
	23,50 X 6,50
	
	
	152,75

	Δοκάρια
	2 x [(0,40 + 0,40 ) x 22,40]
	
	
	35,84

	 
	3 x [(0,40 + 0,40 ) x 6,10]
	
	
	14,64

	Γραφεία
	2 x (2,10 + 3,30 ) x 3,70
	39,96
	
	

	 
	2 x (3,00 + 3,30 ) x 3,70
	48,84
	
	

	Μείον υαλοστ.
	4 x 1,40 x 1,60
	88,80
	8,96
	79,54

	Σύνολο εσωτερικών επιφανειών
	570,71



Η καθαρή επιφάνεια εσωτερικά του αντλιοστασίου είναι 570,71 m2 ~ 571,00 m2











2. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΙΚ 10.01: Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα
10.01.02: Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Αφορά τα υλικά που προέρχονται από τις εργασίες καθαιρέσεων, ως ακολούθως:
	Προέλευση υλικών
	Επιφάνεια x πάχος
	Όγκος (m3)

	Όγκος από καθαιρούμενα επιχρίσματα 
	115,00 x 0,03
	3,45

	Όγκος από καθαιρούμενα σκυροδέματα
	
	154,00

	 
	Σύνολο
	157,45



Συνολικό βάρος για φορτοεκφόρτωση 157,45 m3 x 2,00 tn/m3 = 314,90 tn, οι οποίοι διαχειρίζονται στο σύνολο τους ως ΑΕΚΚ.
Βάρος των καθαιρεθέντων σιδηρών υαλοστασίων (από ΑΤ ΟΙΚ 22.56) 1,80 tn
Το βάρος των υλικών καθαιρέσεων για φορτοεκφόρτωση, είναι 314,90 + 1,80 = 316,70 ~ 317,00 tn

ΟΙΚ 10.07: Μεταφορές με αυτοκίνητο
10.07.01: δια μέσου οδών καλής βατότητας
Μεταφορά σε απόσταση 8 km.   317,00 x 8 km = 2.536,00 tn/km


22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΙΚ 22.10: Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
22.10.01: Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
Θα γίνει καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος στο δάπεδο του αντλιοστασίου, στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι χαλυβδοσωλήνες κατάθλιψης των νέων αντλητικών συγκροτημάτων. Από τις προσμετρούμενες ποσότητες αφαιρείται ο όγκος των υφιστάμενων  παλαιών καταθλιπτικών αγωγών.
	Καθαιρούμενο άοπλο σκυρόδεμα
	Μήκος (Μ) m x Πλάτος (Π) x  Ύψος (Y) m
	Αφαιρούμενος Όγκος (m3)
	Όγκος (m3)

	Δάπεδο αντλιοστασίου
	12,00 x 5,75 x 2,20
	
	151,80

	Εξωτερικό φάλτσο
	12 x (2,20 x 2,20)/2
	
	29,04

	 
	 
	
	180,84

	Χ/Σ Ø 1200
	3 x (3,14 x 1,202)/4 x 7
	23,74
	

	Χ/Σ Ø 800
	1 x (3,14 x 0,802)/4 x 7
	3,52
	27,26

	Σύνολο
	153,58



Ο συνολικός όγκος καθαιρούμενων αόπλων σκυροδεμάτων, είναι 153,58 m3 ~ 154,00 m3

ΟΙΚ 22.23: Καθαίρεση επιχρισμάτων
Θα γίνει μερική καθαίρεση των επιχρισμάτων εσωτερικά του κτιρίου του αντλιοστασίου. Το εκτιμώμενο ποσοστό καθαίρεσης επιχρισμάτων επί της καθαρής εσωτερικής επιφάνειας του αντλιοστασίου, ανέρχεται στο 20% της ολικής επιφάνειας.
Όπως αναφέρθηκε η καθαρή εσωτερική επιφάνεια του αντλιοστασίου είναι 571,00 m2.
Συνεπώς η προς καθαίρεση και επισκευή επιφάνεια των επιχρισμάτων εσωτερικά του κτιρίου του αντλιοστασίου, ανέρχεται σε: 571,00 x 20% = 114,20 m2 ~ 
Η επιφάνεια των προς καθαίρεσης κονιαμάτων, είναι 114,20 m2 ~ 115,00 m2

ΟΙΚ 22.56: Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Θα γίνει ολική καθαίρεση των υφιστάμενων σιδηρών υαλοστασίων του αντλιοστασίου.
	Είδος υαλοστασίου
	Μήκος (Μ) m x Ύψος (Y) m
	Επιφάνεια (m2)

	Υαλοστάσιο ανοιγώμενο
	18 x 1,85 x 3,10
	103,23

	 
	4 x 1,40 x 1,60
	8,96

	Φεγγίτες
	20 x 1,85 x 1,00
	37

	 
	0,70 x 0,60
	0,42

	Σύνολο
	149,61



Τελικό βάρος των προς καθαίρεση σιδηρών υαλοστασίων: 149,61 x 12 kg/m2 = 1.795,32 kg.
Το βάρος των προς καθαίρεση σιδηρών υαλοστασίων, είναι 1.795,32 kg ~ 1.800,00 kg


ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΟΙΚ32.01: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
32.01.05: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Ως ποσότητα καθαιρέσεων αόπλου σκυροδέματος     154,00 m3


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΙΚ 71.21: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Ως καθαιρέσεις επιχρισμάτων     115,00 m2

ΟΙΚ 71.31: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Ως επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα     115,00 m2 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΟΙΚ 65.01: Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή
65.01.01: Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2
Ως επιφάνεια αποξηλωθέντων σιδηρών υαλοστασίων     150,00 m2



ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΙΚ 76.02: Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου
76.02.01: Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm
Γίνεται η θεώρηση ότι τα πλαίσια του αλουμινίου είναι το 15% της επιφάνειας του ανοίγματος οπότε τα υαλοστάσια είναι 150,00 x 0,85 = 127,50 m2
Η επιφάνεια εφαρμογής, είναι     127,50 m2


77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΟΙΚ 77.15: Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Αφορά την προετοιμασία των καθαρών εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων σύμφωνα με τους προμετρητικούς πίνακες.
Συνολική επιφάνεια για προετοιμασία χρωματισμών: 422,00 + 571,00 = 993,00 m2
Η επιφάνεια εφαρμογής, είναι     993,00 m2

ΟΙΚ 77.20: Αντισκωριακές βαφές
77.20.04: Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών
Θα γίνει βαφή των μεταλλικών επιφανειών που έχουν οξειδωθεί, π.χ σκάλες, κουπαστές, σκέπαστρα, σωλήνες κατ εκτίμηση 500 m2
Η επιφάνεια εφαρμογής, είναι     500,00 m2

ΟΙΚ 77.80: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
77.80.01: Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Ως εσωτερική καθαρή επιφάνεια, η επιφάνεια εφαρμογής, είναι     571,00 m2

77.80.02: Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Ως εξωτερική καθαρή επιφάνεια, η επιφάνεια εφαρμογής, είναι     422,00 m2


3. ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β1: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΤ 1: Αντλητικό συγκρότημα παροχής 12.000 m3/h
Αντλητικό συγκρότημα αξονικής ροής, παροχής 12.000 m3/h και αντίστοιχου μανομετρικού 4,9 μΣΥ, πλήρες, με κατακόρυφο αγωγό αναρρόφησης και τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, 600 rpm, ισχύος 250 kW.
3 τεμάχια

ΝΤ 2: Αντλητικό συγκρότημα παροχής 6.500 m3/h
Αντλητικό συγκρότημα αξονικής ροής, παροχής 6.500 m3/h και αντίστοιχου μανομετρικού 6,2 μΣΥ, πλήρες, με κατακόρυφο αγωγό αναρρόφησης και τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, 750 rpm, ισχύος 160 kW.
1 τεμάχιο

ΝΤ 3: Αντεπίστροφο τύπου flap valve, διατομής Ø1200 mm
Βαλβίδα αντεπιστροφής flap valve διαμέτρου Ø 1200 mm.
3 τεμάχια

ΝΤ 4: Αντεπίστροφο τύπου flap valve, διατομής Ø800 mm
Βαλβίδα αντεπιστροφής flap valve διαμέτρου Ø 800 mm.
1 τεμάχιο

ΝΤ 5: Καταθλιπτικός αγωγός, διατομής Ø1200 mm
Χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου Ø 1200 mm μήκους 8 m.
3 τεμάχια

ΝΤ 6: Καταθλιπτικός αγωγός, διατομής Ø800 mm
Χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου Ø 800 mm μήκους 8 m.
1 τεμάχιο

ΝΤ 7: Σύστημα ασφαλείας
Σύστημα ασφαλείας αποτελούμενο από τα εξής υλικά:
	Περιγραφή
	Κωδ.
	μμ
	Ποσ.

	Υλικά
	
	
	

	Κάμερες ασφαλείας
	ΤΕ 5
	τεμ
	6

	Τροφοδοτικό καμερών
	ΤΕ 6
	τεμ
	1

	Καλώδιο καμερών
	ΤΕ 7
	m
	150

	Σπιράλ σωλήνας καλωδίου
	ΤΕ 8
	m
	150

	Καταγραφικό πλήρες (με σκληρό δίσκο)
	ΤΕ 9
	τεμ
	1

	UPS
	ΤΕ 10
	τεμ
	1

	Ερμάριο ασφαλείας   
	ΤΕ 11
	τεμ
	1

	Στηρίγματα, σπιράλ, κουτιά διακλάδωσης, σφιγκτήρες κλπ
	ΤΕ 12
	τεμ
	1


1 τεμάχιο
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