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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Υφιστάμενη κατάσταση
Η πεδιάδα της Άρτας εκτείνεται νότια της πόλης της Άρτας και βόρεια του Αμβρακικού Κόλπου. Είναι επίπεδη χωρίς ανάγλυφο του εδάφους με μικρές κλίσεις περίπου 0,3% έως 0,6%. Σχηματίσθηκε από προσχώσεις των ποταμών Αράχθου και Λούρου με έδαφος αργιλώδες. Οι κυριότερες καλλιέργειες είναι τα εσπεριδοειδή, ελιές, ακτινίδια, αραβόσιτος, μηδική, βαμβάκι κ.α.
Η άρδευση γίνεται με συλλογικά αρδευτικά δίκτυα ανοικτών χωμάτινων διωρύγων και ιδιωτικές γεωτρήσεις, από τις οποίες οι καλλιεργητές αρδεύουν τα κτήματα με άντληση με ιδιόκτητα μηχανήματα.

Στο τμήμα δεξιά της κοίτης (δυτικά) του Αράχθου κατασκευάστηκαν κατά το παρελθόν αρδευτικά δίκτυα με ανοικτές χωμάτινες διώρυγες με κρατική μέριμνα, την εποπτεία και διαχείριση των οποίων έχει ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με τους ΤΟΕΒ Αράχθου και ΤΟΕΒ Λούρου για τις εκτάσεις που αρδεύονται από τον ποταμό Άραχθο και Λούρο αντίστοιχα. Στις εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ανωτέρω εγγειοβελτιωτικών έργων η άρδευση γίνεται, όπου είναι δυνατόν, μέσω αρδευτικών αυλακών, τα οποία κατασκευάσθηκαν από τους τοπικούς Δήμους και λειτουργούν και ως στραγγιστικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα υφιστάμενα δίκτυα άρδευσης που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΓΟΕΒ και των δύο ΤΟΕΒ, φαίνονται στο συνημμένο σχετικό διάγραμμα. Σύμφωνα με αυτό η παροχέτευση του νερού γίνεται από του ποταμούς Άραχθο και Λούρο με δύο φράγματα μέσω των οποίων το νερό διοχετεύεται στις κεντρικές διώρυγες με την κωδική ονομασία Δ0 Αράχθου και Δ0 Λούρου. Κατά μήκος αυτών υπάρχουν διακλαδώσεις με ρουφράκτες μέσω των οποίων το νερό οδηγείται στις πρωτεύουσες διώρυγες Δ1, Δ2, Δ3, κλπ και από αυτές στις δευτερεύουσες και τριτεύουσες.

Β. Γενικά
Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση και συνέχιση τμημάτων του αρδευτικού δικτύου πεδιάδας Άρτας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές-βλάβες από της αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Διώρυγα Δ1

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης με σκυρόδεμα διώρυγας στη θέση της υπάρχουσας διώρυγας με κωδική ονομασία Δ1 Ζώνης Αράχθου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητα για τους παρακάτω λόγους:

· Εξοικονόμηση νερού λόγω μείωσης των απωλειών από διήθηση του εδάφους και διαφυγή του νερού από κενά.

· Εξοικονόμηση πόρων λόγω μείωσης των δαπανών συντήρησης των δικτύων, καθόσον κάθε χρόνο απαιτείται καθαρισμός αυτών από την αυτοφυή βλάστηση και τις προσχώσεις από φερτά υλικά και καταπτώσεις των πρανών από διάβρωση.

· Αποφυγή ζημιών στις παρακείμενες καλλιέργειες είτε λόγω διήθησης είτε λόγω διάβρωσης του εδάφους με επακόλουθο την μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Η επιλογή του τμήματος της διώρυγας που θα επενδυθεί έγινε με κριτήριο αφενός την οικονομική δυνατότητα, αφού η επένδυση όλων των διωρύγων είναι υπερβολικά δαπανηρή και αφετέρου την ενσωμάτωση αυτών των διωρύγων στα νέα αρδευτικά έργα της Πεδιάδας Άρτας, όταν αυτά υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την προμελέτη των νέων έργων στην Πεδιάδα Άρτας η διώρυγα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά νερού άρδευσης στο μεγαλύτερο τμήμα αυτής.

Έτσι με την κατασκευή του εν λόγω έργου επένδυσης της διώρυγας Δ1 θα έχουμε άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη και επιπρόσθετα βελτίωση των συνθηκών άρδευσης σε τμήματα της πεδιάδας στα οποία η άρδευση γίνεται με δυσχέρειες και ανεπάρκειες, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια νερού λόγω απωλειών.

Στην εν λόγω διώρυγα εκτός των εργασιών επένδυσης θα γίνουν, όπου απαιτείται ορισμένα πρόσθετα τεχνικά έργα, όπως γέφυρες σε διακλαδώσεις αγροτικών δρόμων ή διαβάσεις σε κτήματα, καθώς και ρουφράκτες για την διανομή του νερού στις δευτερεύουσες διώρυγες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και όπου προϋπήρχαν και χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς. Τα σημεία των τεχνικών αυτών φαίνονται στην οριζοντιογραφία.
Διώρυγα Δ2

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης με σκυρόδεμα διώρυγας στη θέση της υπάρχουσας διώρυγας με κωδική ονομασία Δ2 Ζώνης Αράχθου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητα για τους παρακάτω λόγους:

· Εξοικονόμηση νερού λόγω μείωσης των απωλειών από διήθηση του εδάφους και διαφυγή του νερού από κενά.

· Εξοικονόμηση πόρων λόγω μείωσης των δαπανών συντήρησης των δικτύων, καθόσον κάθε χρόνο απαιτείται καθαρισμός αυτών από την αυτοφυή βλάστηση και τις προσχώσεις από φερτά υλικά και καταπτώσεις των πρανών από διάβρωση.

· Αποφυγή ζημιών στις παρακείμενες καλλιέργειες είτε λόγω διήθησης είτε λόγω διάβρωσης του εδάφους με επακόλουθο την μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Η επιλογή του τμήματος της διώρυγας που θα επενδυθεί έγινε με κριτήριο αφενός την οικονομική δυνατότητα, αφού η επένδυση όλων των διωρύγων είναι υπερβολικά δαπανηρή και αφετέρου την ενσωμάτωση αυτών των διωρύγων στα νέα αρδευτικά έργα της Πεδιάδας Άρτας, όταν αυτά υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την προμελέτη των νέων έργων στην Πεδιάδα Άρτας η διώρυγα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά νερού άρδευσης στο μεγαλύτερο τμήμα αυτής.

Έτσι με την κατασκευή του εν λόγω έργου επένδυσης της διώρυγας Δ2 θα έχουμε άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη και επιπρόσθετα βελτίωση των συνθηκών άρδευσης σε τμήματα της Πεδιάδας στα οποία η άρδευση γίνεται με δυσχέρειες και ανεπάρκειες, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια νερού λόγω απωλειών.

Στην εν λόγω διώρυγα εκτός των εργασιών επένδυσης θα γίνουν, όπου απαιτείται ορισμένα πρόσθετα τεχνικά έργα, όπως γέφυρες σε διακλαδώσεις αγροτικών δρόμων ή διαβάσεις σε κτήματα, καθώς και ρουφράκτες για την διανομή του νερού στις δευτερεύουσες διώρυγες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και όπου προϋπήρχαν και χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς. Τα σημεία ων τεχνικών αυτών φαίνονται στην οριζοντιογραφία.

Διώρυγα Δ3

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης με σκυρόδεμα διώρυγας στη θέση της υπάρχουσας διώρυγας με κωδική ονομασία Δ3 ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους:
· Εξοικονόμηση νερού λόγω μείωσης των απωλειών από διήθηση του εδάφους και διαφυγή του νερού από κενά.

· Εξοικονόμηση πόρων λόγω μείωσης των δαπανών συντήρησης των δικτύων, καθόσον κάθε χρόνο απαιτείται καθαρισμός αυτών από την αυτοφυή βλάστηση και τις προσχώσεις από φερτά υλικά και καταπτώσεις των πρανών από διάβρωση.

· Αποφυγή ζημιών στις παρακείμενες καλλιέργειες είτε λόγω διήθησης είτε λόγω διάβρωσης του εδάφους με επακόλουθο την μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Η επιλογή των τμημάτων της διώρυγας που θα επενδυθεί έγινε με κριτήριο αφενός την οικονομική δυνατότητα, αφού η επένδυση όλων των διωρύγων είναι υπερβολικά δαπανηρή και αφετέρου την ενσωμάτωση αυτών των διωρύγων στα νέα αρδευτικά έργα της Πεδιάδας Άρτας, όταν αυτά υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την προμελέτη των νέων έργων στην Πεδιάδα Άρτας η διώρυγα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά νερού άρδευσης στο μεγαλύτερο τμήμα αυτής.
Έτσι με την κατασκευή του εν λόγω έργου επένδυσης της διώρυγας Δ3 θα έχουμε άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη και επιπρόσθετα βελτίωση των συνθηκών άρδευσης σε τμήματα της Πεδιάδας στα οποία η άρδευση γίνεται με δυσχέρειες και ανεπάρκειες, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια νερού λόγω απωλειών.

Στην εν λόγω διώρυγα εκτός των εργασιών επένδυσης θα γίνουν, όπου απαιτείται ορισμένα πρόσθετα τεχνικά έργα, όπως γέφυρες σε διακλαδώσεις αγροτικών δρόμων ή διαβάσεις σε κτήματα, καθώς και ρουφράκτες για την διανομή του νερού στις δευτερεύουσες διώρυγες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και όπου προϋπήρχαν και χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς.
Γ. Τεχνικές κατασκευές
Διώρυγα Δ1

Η κεφαλή της διώρυγας Δ1 Αράχθου είναι στον ρουφράκτη που είναι κοντά στο εργοστάσιο της ΙΟΝ και η εκβολή της στην τάφρο Καλόγηρο στον Χανόπουλο Άρτας. Το συνολικό μήκος της διώρυγας είναι 7.820,00 μ εκ των οποίων πολλά τμήματα αυτής σποραδικά είναι επενδεδυμένα. Το μήκος της διώρυγας που θέλει επένδυση ανέρχεται σε 886,00 μ εκ των οποίων 86,00 μ με διατομή 2,00*1,50 μ και τα υπόλοιπα 800,00 μ με διατομή 1,50*1,50 μ.

Αναλυτικά η διαδρομή της διώρυγας έχει ως εξής:

α) Το τμήμα της διώρυγας από την κεφαλή της μέχρι την ιδιοκτησία Κολιού είναι όλο επενδεδυμένο με διατομή 2,00*1,50 μ.
β) Το τμήμα της διώρυγας από ιδιοκτησία Κολιού μέχρι τον ρουφράκτη της Δ2 μήκους 86,00 μ θέλει επένδυση με διατομή 2,00*1,50 μ.
γ) Το τμήμα της διώρυγας από ρουφράκτη Δ2 μέχρι σούπερ μάρκετ Αγγέλη θα επενδυθεί με διατομή 1,50*1,50 μ σε μήκος 300,00 μ. Στο τμήμα αυτό υπάρχει επενδεδυμένο κομμάτι με διατομή 1,50*1,50 μ το οποίο είναι σε αρίστη κατάσταση και δεν απαιτείται καθαίρεση και δεν συμπεριλαμβάνεται στο μήκος των 300,00 μ.
δ) Το τμήμα της διώρυγας από σούπερ μάρκετ Αγγέλη μέχρι ιδιοκτησία Πέτρου Ξυλογιάννη είναι όλο κατασκευασμένο με κλειστή διώρυγα καθόσον διέρχεται εντός του οικισμού Καλαμιάς.
ε) Το τμήμα της διώρυγας από ιδιοκτησία Πέτρου Ξυλογιάννη και για μήκος 500,00 μ είναι όλο χωμάτινο παράλληλα σε αγροτικό δρόμο και θα επενδυθεί με διατομή 1,50*1,50 μ.

Στην διαδρομή της διώρυγας υπάρχουν 7 ρουφράκτες για την διανομή του νερού προς την διώρυγα Δ2 και στο δευτερεύον δίκτυο. Αυτές οι κατασκευές βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν χρειάζονται καθαίρεση και πάνω σε αυτές θα ενώνεται η νέα διώρυγα. Οι κατασκευές αυτές φαίνονται αναλυτικά πάνω στον χάρτη και θα αρχίσουν από ανάντι προς τα κατάντι.

Η παροχή της διώρυγας είναι 7.100,00 μ3/ώρα σύμφωνα με την γεωργοτεχνική μελέτη. Για το ύψος του νερού στη διώρυγα προκύπτει με τους υπολογισμούς Η = 1,10 μ. Επειδή όμως η ροή του νερού ελέγχεται με ρουφράχτες για να οδηγείται το νερό σε δευτερεύουσες και τριτεύουσες διώρυγες, όπως επίσης και να αποτρέπεται η επιχωμάτωση από τα κτήματα και το δρόμο, το ύψος των πρανών της διώρυγας φτάνει μέχρι το ύψος του δρόμου και των κτημάτων σε ύψος 1,50 μ.
Οι διαστάσεις της διώρυγας είναι:
α) για το πρώτο τμήμα των 86,00 μ καθαρό πλάτος 2,00 μ και καθαρό ύψος 1,50 μ και κλίση 0,03% ή 30 εκατοστά στα 1.000,00 μ.

β) για το δεύτερο τμήμα των 800,00 μ καθαρό πλάτος 1,50 μ και καθαρό ύψος 1,50 μ και κλίση 0,03% ή 30 εκατοστά στα 1.000,00 μ.

Κατ’ αρχάς γίνεται καθαρισμός της φυτικής γης και καθαίρεση όλων των σκυροδεμάτων όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την προμέτρηση των εργασιών. Γίνεται αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής των προηγούμενων χρόνων, απομάκρυνση όλων των προϊόντων καθαίρεσης και κατόπιν εκσκαφή της διώρυγας στις διαστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο.

Τα προϊόντα εκσκαφής σε ένα ποσοστό εναποτίθενται σε χώρο παραπλεύρως της διώρυγας, ώστε να χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση των κενών προς την πλευρά των κτημάτων μετά την κατασκευή της διώρυγας και τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν στα αναχώματα της επενδεδυμένης διώρυγας Δ0 Ζώνης Λούρου που έχουν πλάτος 15,00 μ από κάθε πλευρά και οι μισές από τις μεταφερόμενες εκσκαφές θα διαστρωθούν (άρθρο 3.16) και οι υπόλοιπες θα συμπιεστούν κατάλληλα (άρθρο 5.02).
Μετά τις εργασίες εκσκαφής, γίνεται εξυγίανση του εδάφους με λιθοσύντριμμα πάχους 0,80 μ και πάνω από το λιθοσύντριμμα αμμοχάλικο πάχους 0,20 μ για την κάλυψη των κενών της λιθορριπής και για να μην έχουμε απώλεια μπετού καθαριότητας. Στη συνέχεια γίνεται σκυροδέτηση της κοιτόστρωσης με σκυρόδεμα εξυγίανσης C12/15 σε πάχος 10,00 εκατοστών για την σωστή τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού.
Τοποθετείται ο σιδηρούς οπλισμός (διπλή σχάρα τοιχίου Φ8/20) όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης και σκυροδοτείται το δάπεδο της διώρυγας με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σε πάχος 0,30 μ. το οποίο εξέχει και από τις δύο πλευρές 10 εκ.
Τα τοιχία της διώρυγας ύψους 1,50 μέτρων, έχουν πάχος 0,30 μ προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου και 0,30 μ προς την πλευρά των αγροκτημάτων. Όπου γίνεται σύνδεση της νέας διώρυγας με ρουφράκτες ή γέφυρες, την ένωσή τους την περνάμε με επίχρισμα για την αποφυγή διαρροών.

Όπου υπάρχει παλιά γέφυρα και είναι μικρότερης διατομής από την νέα διώρυγα αποξηλώνεται και κατασκευάζεται νέα, σύμφωνα με την πρότυπη εγκεκριμένη μελέτη τεχνικών οχετών της Ιγνατίας Οδού. Στην διώρυγα Δ1 αποξηλώνουμε τρεις γέφυρες και κατασκευάζουμε δύο νέες, τριών μέτρων η κάθε μια, με σκυρόδεμα εξυγίανσης C12/15 σε πάχος 0,15 μ, σκυρόδεμα κιβωτίου κατηγορίας C20/25 και οπλισμό S500.
Με την ολοκλήρωση τμηματικά της διώρυγας και την παρέλευση 20 - 25 ημερών γίνεται επίχωση των κενών που δημιουργούνται προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου με λιθοσύντριμμα κάτω και αμμοχάλικο μέχρι το ύψος του οδοστρώματος και τοποθετούνται πλαστικοί οριοδείκτες με δύο αντανακλαστικά στοιχεία κόκκινο και αργυρόλευκο.
Διώρυγα Δ2

Το μήκος της διώρυγας είναι 4 χλμ το τμήμα που θα επενδυθεί ανέρχεται σε 800,00 μ με διατομή 1,50*1,50 μ.
Το τμήμα αυτό βρίσκεται αριστερά της εθνικής οδού Άρτας Φιλιππιάδας στο ύψος του κτιρίου Κακκολύρης (σημείο 6 σύμφωνα με το σχέδιο των σημείων από την Google earth) περνάει μέσα από το χωριό Χαλκιάδες όπου είναι επενδεδυμένη και στο σημείο 2 όπου τελειώνει η υπάρχουσα επένδυση, βρίσκεται το τμήμα της διώρυγας όπου θέλουμε να επενδύσουμε μέχρι το σημείο 4α διαμέσου του σημείου 3.
Το τμήμα της διώρυγας που θα επενδυθεί ξεκινά από το σημείο 2 και για 800,00 μέτρα μήκους
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω σημεία με συντεταγμένες ΕΓΣΑ είναι:

σημείο 1: 235104.500, 4338596.005

σημείο 2: 234631,379, 4338344,252, δίπλα στο διώροφο σπίτι

σημείο 3: 233919.284, 4337954.792, δίπλα στο νεκροταφείο

σημείο 4α: 233900.492, 4338303.522

σημείο 5: 235184.022, 4338649.845

σημείο 6: 235679.786, 4338644.622 κτίριο Κακκολύρη

Επειδή όμως η ροή του νερού ελέγχεται με ρουφράχτες για να οδηγείται το νερό σε δευτερεύουσες και τριτεύουσες διώρυγες, όπως επίσης και να αποτρέπεται η επιχωμάτωση από τα κτήματα και το δρόμο, το ύψος των πρανών της διώρυγας φτάνει μέχρι το ύψος του δρόμου και των κτημάτων σε ύψος 1,50 μ.

Οι διαστάσεις της διώρυγας είναι:

καθαρό πλάτος 1,50 μ και καθαρό ύψος 1,50 μ και κλίση 0,03% ή 30 εκατοστά στα 1.000,00 μ. Το ύψος του νερού στη διώρυγα προκύπτει με τους υπολογισμούς Η = 1,10 μ.

Κατ’ αρχάς γίνεται καθαρισμός της φυτικής γης και καθαίρεση όλων των σκυροδεμάτων όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την προμέτρηση των εργασιών. Γίνεται αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής των προηγούμενων χρόνων, απομάκρυνση όλων των προϊόντων καθαίρεσης και κατόπιν εκσκαφή της διώρυγας στις διαστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο.
Τα προϊόντα εκσκαφής σε ένα ποσοστό εναποτίθενται σε χώρο παραπλεύρως της διώρυγας, ώστε να χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση των κενών προς την πλευρά των κτημάτων μετά την κατασκευή της διώρυγας και τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν στα αναχώματα της επενδεδυμένης διώρυγας Δ0 Ζώνης Λούρου που έχουν πλάτος 15,00 μ από κάθε πλευρά και οι μισές από τις μεταφερόμενες εκσκαφές θα διαστρωθούν (άρθρο 3.16) και οι υπόλοιπες θα συμπιεστούν κατάλληλα (άρθρο 5.02).
Μετά τις εργασίες εκσκαφής, γίνεται εξυγίανση του εδάφους με λιθοσύντριμμα πάχους 0,80 μ και πάνω από το λιθοσύντριμμα αμμοχάλικο πάχους 0,20 μ για την κάλυψη των κενών της λιθορριπής και για να μην έχουμε απώλεια μπετού καθαριότητας. Στη συνέχεια γίνεται σκυροδέτηση της κοιτόστρωσης με σκυρόδεμα εξυγίανσης C12/15 σε πάχος 10,00 εκατοστών για την σωστή τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού.
Τοποθετείται ο σιδηρούς οπλισμός (διπλή σχάρα τοιχίου Φ8/20) όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης και σκυροδοτείται το δάπεδο της διώρυγας με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σε πάχος 0,30 μ το οποίο εξέχει και από τις δύο πλευρές 10 εκ.
Όπου υπάρχει παλιά γέφυρα και είναι μικρότερης διατομής από την νέα διώρυγα αποξηλώνεται και κατασκευάζεται νέα, σύμφωνα με την πρότυπη εγκεκριμένη μελέτη τεχνικών οχετών της Ιγνατίας Οδού. Στην διώρυγα Δ2 αποξηλώνουμε μια γέφυρα και κατασκευάζουμε δύο νέες, τριών μέτρων η κάθε μια, με σκυρόδεμα εξυγίανσης C12/15 σε πάχος 0,15 μ, σκυρόδεμα κιβωτίου κατηγορίας C20/25 και οπλισμό S500.
Τα τοιχία της διώρυγας ύψους 1,50 μέτρων, έχουν πάχος 0,30 μ προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου και 0,30 μ προς την πλευρά των αγροκτημάτων. Όπου γίνεται σύνδεση της νέας διώρυγας με ρουφράκτες ή γέφυρες, την ένωσή τους την περνάμε με επίχρισμα για την αποφυγή διαρροών.

Με την ολοκλήρωση τμηματικά της διώρυγας και την παρέλευση 20 - 25 ημερών γίνεται επίχωση των κενών που δημιουργούνται προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου με λιθοσύντριμμα κάτω και αμμοχάλικο μέχρι το ύψος του οδοστρώματος και τοποθετούνται πλαστικοί οριοδείκτες με δύο αντανακλαστικά στοιχεία κόκκινο και αργυρόλευκο.
Διώρυγα Δ3

Η Δ3 στο μεγαλύτερο μήκος της βρίσκεται παράλληλα του επαρχιακού δρόμου Άρτας Νεοχωρίου και η έκταση που αρδεύεται από τη διώρυγα είναι περίπου 4.500,00 στρεμμάτων.

Προβλέπουμε την επένδυση περίπου 1.071,00 μέτρων, διατομής 2,50*2,20 μ, τμηματικά της αρδευτικής διώρυγας Δ3, αρχίζοντας από το τέλος της υπάρχουσας επένδυσης, πλησίον της Γέφυρας Άρτας και κατάντι με κατεύθυνση τους Κεραμάτες Άρτας.

Συγκεκριμένα θέλουμε να επενδύσουμε τα εξής τμήματα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, 

· Από 238477.605, 4337479.115 έως 238652.332, 4337245,679 για 280,77 μ., δεξιά του δρόμου Άρτα – Νεοχώρι.
· Από 238667.499, 4337240.402 έως 238962.125,4336751,646 για 789,75 μ., αριστερά του δρόμου Άρτα – Νεοχώρι.
Κατ’ αρχάς γίνεται καθαρισμός της φυτικής γης και καθαίρεση όλων των σκυροδεμάτων όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την προμέτρηση των εργασιών. Γίνεται αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής των προηγούμενων χρόνων, απομάκρυνση όλων των προϊόντων καθαίρεσης και κατόπιν εκσκαφή της διώρυγας στις διαστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο.
Τα προϊόντα εκσκαφής σε ένα ποσοστό εναποτίθενται σε χώρο παραπλεύρως της διώρυγας, ώστε να χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση των κενών προς την πλευρά των κτημάτων μετά την κατασκευή της διώρυγας και τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν στα αναχώματα της επενδεδυμένης διώρυγας Δ0 Ζώνης Λούρου που έχουν πλάτος 15,00 μ από κάθε πλευρά και οι μισές από τις μεταφερόμενες εκσκαφές θα διαστρωθούν (άρθρο 3.16) και οι υπόλοιπες θα συμπιεστούν κατάλληλα (άρθρο 5.02).
Μετά τις εργασίες εκσκαφής, γίνεται εξυγίανση του εδάφους με λιθοσύντριμμα πάχους 0,60 μ και πάνω από το λιθοσύντριμμα αμμοχάλικο πάχους 0,15 μ για την κάλυψη των κενών της λιθορριπής και για να μην έχουμε απώλεια μπετού καθαριότητας. Στη συνέχεια γίνεται σκυροδέτηση της κοιτόστρωσης με σκυρόδεμα εξυγίανσης C12/15 σε πάχος 0,10 μ για την σωστή τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού.
Τοποθετείται ο σιδηρούς οπλισμός (διπλή σχάρα τοιχίου Φ8/20) όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης και σκυροδοτείται το δάπεδο της διώρυγας με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σε πάχος 0,30 μ. το οποίο εξέχει και από τις δύο πλευρές 0,10 μ.
Όπου υπάρχει παλιά γέφυρα και είναι μικρότερης διατομής από την νέα διώρυγα αποξηλώνεται και κατασκευάζεται νέα, σύμφωνα με την πρότυπη εγκεκριμένη μελέτη τεχνικών οχετών της Ιγνατίας Οδού. Στην Δ3 διώρυγα αποξηλώνουμε μια γέφυρα και κατασκευάζουμε δύο νέες τριών μέτρων η κάθε μια, με σκυρόδεμα εξυγίανσης C12/15 σε πάχος 0,15 μ, σκυρόδεμα κιβωτίου κατηγορίας C20/25 και οπλισμό S500.
Τα τοιχία της διώρυγας ύψους 2,50 μέτρων, έχουν πάχος 0,30 μ προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου και 0,30 μ προς την πλευρά των αγροκτημάτων και το καθαρό πλάτος της διώρυγας είναι 2,20 μ. Όπου γίνεται σύνδεση της νέας διώρυγας με ρουφράκτες ή γέφυρες, την ένωσή τους την περνάμε με επίχρισμα για την αποφυγή διαρροών.

Με την ολοκλήρωση τμηματικά της διώρυγας και την παρέλευση 20 - 25 ημερών γίνεται επίχωση των κενών που δημιουργούνται προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου με λιθοσύντριμμα κάτω και αμμοχάλικο μέχρι το ύψος του οδοστρώματος και τοποθετούνται πλαστικοί οριοδείκτες με δύο αντανακλαστικά στοιχεία κόκκινο και αργυρόλευκο.
Δ. Δαπάνη
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.771.774,19 ΕΥΡΩ και 2.197.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Ε. Έκθεση σκοπιμότητας
Οι εργασίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική άρδευση των κτημάτων της περιοχής, δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή θεωρείται υψηλής γεωργικής απόδοσης και το προτεινόμενο έργο θα βελτιώσει το εισόδημα των κατοίκων χωρίς καμία δυσμενή επίπτωση στο περιβάλλον.
Με την κατασκευή του έργου δεν επέρχεται καμία αλλοίωση στο περιβάλλον και δεν δημιουργούνται απόβλητα ή ρύπανση. Αντιθέτως έχουμε βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και διευκόλυνσης των καλλιεργητικών φροντίδων. Επίσης θα έχουμε εξοικονόμηση νερού κατά τους θερινούς μήνες, που είναι πολύ απαραίτητο.
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