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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενική περιγραφή – υφιστάμενη κατάσταση

Η κτηματική περιφέρεια των οικισμών Περάνθης και Λουτρότοπου αποτελεί μια πεδινή έκταση μεγέθους ~10.000 στρεμμάτων χαμηλού υψομέτρου, η οποία ευρίσκεται στο νότιο μέρος του Νομού Άρτας και απέχει περί τα 10 χλμ. προς νότο από την πόλη της Άρτας. Προς δυσμάς η πεδινή αυτή έκταση οριοθετείται από την κοίτη του ποταμού Άραχθου και προς νότο από την βόρεια ακτή του Αμβρακικού κόλπου.
Στο βορειοανατολικό όριο της πεδινής έκτασης εκτείνεται η χαμηλή λοφοσειρά της Περάνθης στους πρόποδες της οποίας υπάρχουν πηγές όπου αναβλύζει νερό, το οποίο αξιοποιείται για την άρδευση αυτής. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι συντεταγμένες των σημαντικότερων πηγών της περιοχής.

	ΠΗΓΗ
	Χ
	Υ

	Π1
	243181.563
	4331379.448

	Π2
	243297.512
	4331112.176

	Π3
	243511.188
	4331007.076

	Π4
	243675.025
	4330719.15

	Π5
	243978.167
	4330606.314



Οι καλλιέργειες που εφαρμόζονται στην υπό μελέτη περιοχή είναι δενδρώδεις με κυρίαρχα είδη τα εσπεριδοειδή, τις ελιές και τα ακτινίδια. Η περιοχή θεωρείται υψηλής γεωργικής απόδοσης.
Για την άρδευση των καλλιεργειών αξιοποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, οι φυσικοί υδατικοί πόροι (πηγές) της περιοχής, καθώς και ο ποταμός Άραχθος. Τα τελευταία χρόνια έχουν διανοιχθεί στην περιοχή και αρκετές αρδευτικές γεωτρήσεις. Για την μεταφορά και τη διανομή του αρδευτικού νερού στο εσωτερικό της ευρείας καλλιεργούμενης πεδινής έκτασης, έχει κατασκευασθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αρδευτικών τάφρων. Οι αρδευτικές τάφροι είναι τραπεζοειδούς διατομής και ανεπένδυτες. Παράλληλα με τις περισσότερες τάφρους έχουν κατασκευασθεί αγροτικοί δρόμοι. Κάποιοι από αυτούς έχουν ασφαλτοστρωθεί. Στις κεντρικές αλλά και σε κάποιες δευτερεύουσες τάφρους έχουν κατασκευασθεί θυροφράγματα για την διαχείριση του νερού και την διοχέτευση του στις υποπεριοχές της ευρείας αρδευόμενης έκτασης, ανάλογα με τις εκάστοτε αρδευτικές ανάγκες. Τα υψόμετρα του εδάφους της ευρείας πεδινής έκτασης κυμαίνονται μεταξύ +6,00 και +0,80. Η κλίση του εδάφους είναι ήπια (< 0,001) και αντίστοιχα ήπιες είναι και οι κατά μήκος κλίσεις των αρδευτικών τάφρων.
Για την άρδευση των καλλιεργειών εφαρμόζονται στην περιοχή και πλέον σύγχρονες μέθοδοι που περιλαμβάνουν στάγδην άρδευση. Το αρδευτικό νερό αντλείται από τις προαναφερθείσες αρδευτικές τάφρους με ιδιωτικό εξοπλισμό (αντλίες των καλλιεργητών) και τροφοδοτεί τους σωλήνες και τα μπεκ αρδεύσεως στο χωράφι. Για την άρδευση των καλλιεργειών εφαρμόζεται πρόγραμμα βασιζόμενο στην εκ περιτροπής κατανομή των διαθέσιμων υδατικών πόρων, σε κάθε υποπεριοχή της συνολικής έκτασης για κάποιες ημέρες την εβδομάδα ή τον μήνα.
Η περιοχή διοικητικά ανήκει στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

10
Εντός της ευρείας πεδινής έκτασης υπάρχουν μικροί οικισμοί. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ονόματα αυτών μαζί με τα πληθυσμιακά τους στοιχεία.

	ΟΙΚΙΣΜΟΣ
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ*

	Περάνθη
	336

	Λουτρότοπος
	42

	Νέος συνοικισμός Λουτρότοπου
	233

	Συκιές
	436

	Κομμένο
	769

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.816


                      * Απογραφή 2011


2. Προβλήματα αρδεύσεως

Όπως προαναφέρθηκε, οι υδατικοί πόροι για την άρδευση της υπό μελέτη πεδινής έκτασης προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις φυσικές πηγές που αναβλύζουν στο βορειοδυτικό άκρο της. Οι χωμάτινες τάφροι που αποτελούν το δίκτυο διανομής του αρδευτικού νερού παρουσιάζουν όμως μεγάλες απώλειες λόγω της διήθησης του νερού διαμέσου του πυθμένα και των πρανών,  που μπορεί να φθάνουν έως και το 50% της αρχικά εισερχόμενης περιοχής.
Πέραν των υδραυλικών απωλειών όμως οι χωμάτινες τάφροι παρουσιάζουν το μειονέκτημα να γεμίζουν από βλάστηση και να απαιτούν τακτική και πολυδάπανη συντήρηση. Η ενίοτε (λόγω κόστους) πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με την μικρή έως ελάχιστη κατά μήκος κλίση των τάφρων, έχει ως αποτέλεσμα τον μεγάλο περιορισμό της παροχετευτικής του δυνατότητας.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, δηλαδή της μεγάλης απώλειας αρδευτικού νερού λόγω διήθησης από τις χωμάτινες τάφρους, αλλά και της συνεχούς έμφραξης αυτών λόγω της βλάστησης προτάθηκε η επένδυση αυτών με σκυρόδεμα.
Στα πλαίσια της πρότασης αυτής κάποιες αρδευτικές χωμάτινες τάφροι αντικαταστάθηκαν με ορθογωνικές τάφρους εκ σκυροδέματος. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, οι υδραυλικές απώλειες περιορίσθηκαν και οι συνθήκες παροχής αρδευτικού νερού στις εκτάσεις πέριξ των νέων ορθογωνικών τάφρων βελτιώθηκαν σημαντικά.
Έτσι κρίθηκε σκόπιμο η επένδυση των χωμάτινων τάφρων να επεκταθεί περαιτέρω σε ευρύτερο τμήμα της αρδευόμενης έκτασης.


3. Προτεινόμενα έργα

Σκοπός των έργων
Τα προτεινόμενα έργα έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις απώλειες αρδευτικού ύδατος που γίνεται λόγω της διήθησης διαμέσου των παρειών και του πυθμένα των υφιστάμενων χωμάτινων τάφρων, αλλά και να βελτιώσουν την υδραυλική ικανότητα των τάφρων που περιορίζεται σημαντικά λόγω της βλάστησης που αναπτύσσεται εντός αυτών.
Με την επίτευξη των ανωτέρω θα βελτιωθούν οι συνθήκες άρδευσης στις πέριξ των τάφρων εκτάσεις, θα εξασφαλισθεί αρδευτικό νερό για άρδευση περισσότερων εκτάσεων από ότι σήμερα και θα περιορισθούν κατά πολύ τα κόστη για την συντήρηση του αρδευτικού δικτύου. Με τα νέα προτεινόμενα έργα θα βελτιωθεί το αγροτικό εισόδημα των καλλιεργητών.

Τεχνική περιγραφή
Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση υφιστάμενων τραπεζοειδών χωμάτινων αρδευτικών τάφρων με ανοικτές τάφρους ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, B500c, συνολικού μήκους περίπου 3.824,51 m.
Η συγκεκριμένη κατηγορία σκυροδέματος C25/30 επελέγη διότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΝ206-1 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1-2005 η κατηγορία έκθεσης των έργων είναι η XC2 (μακροχρόνια επαφή με νερό) με απαίτηση κατηγορίας σκυροδέματος C25/30 (περιεκτικότητας 300kg τσιμέντου/m3) και ελάχιστης επικάλυψης οπλισμών για ανθεκτικότητα τα 2.5cm. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των έργων στους υπολογισμούς λήφθηκε υπόψη επικάλυψη 4cm. Εξωτερικά το σκυρόδεμα θα επαλειφθεί με διπλή στρώση ασφαλτικής επάλειψης. Στα σημεία διακοπής της σκυροδέτησης θα κατασκευασθεί στον πυθμένα των τάφρων εγκάρσιος χαλινός ύψους 0,30m και πάχους 0,25m. Στις θέσεις αυτές των αρμών σκυροδέτησης θα τοποθετηθεί διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 2cm.
Τα προτεινόμενα έργα είναι διάσπαρτα στο εσωτερικό της ευρείας αρδευόμενης πεδινής έκτασης και αποτελούν εν γένει συνέχεια των ορθογωνικών τάφρων σκυροδέματος που έχουν ήδη κατασκευασθεί και λειτουργούν με επιτυχία. Οι νέες ορθογωνικές τάφροι εκ σκυροδέματος θα κατασκευασθούν στις θέσεις των υφιστάμενων χωμάτινων τραπεζοειδών τάφρων και εις αντικατάσταση αυτών. Αρχικά θα γίνει καθαρισμός των υφισταμένων χωμάτινων τάφρων από την βλάστηση, στη συνέχεια θα γίνει εκσκαφή του πυθμένα τους και εξυγίανση του με διάστρωση στρώσεως αμμοχάλικου λατομείου πάχους 0,50 m. Στη συνέχεια τα κενά της εκσκαφής εκατέρωθεν των τοιχωμάτων της ορθογωνικής διατομής θα πληρωθούν με αμμοχάλικο λατομείου η κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Οι υποπεριοχές της ευρείας πεδινής έκτασης όπου θα κατασκευασθούν οι νέες ορθογωνικές τάφροι είναι οι Περάνθη, Μπαλιάγκα, Χαλίκια, Λυγιές και Βρουτσάλια. Σε κάποιες από αυτές θα κατασκευασθούν δύο ή περισσότερες τάφροι. Ακολουθεί πίνακας με τις προτεινόμενες τάφρους και τα κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ
	ΤΑΦΡΟΣ
	ΠΛΑΤΟΣ
(m)
	ΥΨΟΣ
(m)
	ΜΗΚΟΣ
(m)

	ΠΕΡΑΝΘΗ

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π1)
	1,30
	1,20÷1,50
	98,80

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π2 Α)
	1,30
	0,70÷1,50
	85,67

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π2 Β)
	1,30
	0,50÷1,00
	109,43

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π2 Γ)
	1,30
	1,50÷1,70
	34,40

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π3)
	1,30
	1,00÷1,70
	82,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	410,30

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ (Μ1)
	1,00
	1,00
	133,00

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ (Μ2)
	1,00
	1,00
	136,36

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ (Μ3)
	1,00
	1,40÷1,70
	306,70

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	576,06

	ΧΑΛΙΚΙΑ
	1,00
	1,20÷1,50
	682,80

	ΛΥΓΙΕΣ

	[bookmark: OLE_LINK1]ΛΥΓΙΕΣ (Λ1)
	1,00
	1,00÷1,50
	550,00

	ΛΥΓΙΕΣ (Λ2 Α)
	1,00
	0,90÷1,50
	137,16

	ΛΥΓΙΕΣ (Λ2 Β)
	1,00
	0,70
	532,54

	[bookmark: OLE_LINK2]ΛΥΓΙΕΣ (Λ3)
	1,00
	0,70÷1,10
	453,15

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	1.672,85

	ΒΡΟΥΤΣΑΛΙΑ 
	2,00
	0,80÷1,00
	482,50

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.824,51



Προσβάσεις προς ιδιοκτησίες
Σε πολλά σημεία των υφιστάμενων τάφρων έχουν κατασκευασθεί τοπικές επικαλύψεις για να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων υπεράνω αυτών και η είσοδος τους στα χωράφια. Οι επικαλύψεις αυτές είναι κατασκευασμένες είτε από σκυρόδεμα και έχουν την μορφή πλακοσκεπούς οχετού, είτε από απλή τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου 0,80 m ÷ 1,00 m τοποθετημένη εντός της τάφρου επικαλυμμένη με χώμα. Για την διατήρηση των προσβάσεων αυτών προς τις ιδιοκτησίες, θα κατασκευασθούν στις ίδιες θέσεις με τις υφιστάμενες επικαλύψεις των νέων ορθογωνικών τάφρων με πλάκα σκυροδέματος, μήκους 5,00 - 10,00 m έκαστη (κατά την έννοια του άξονα της τάφρου) και πλάτους όσο και το πλάτος της τάφρου.
Συνολικά προβλέπεται να κατασκευασθούν 36 τέτοιες προσβάσεις στις τάφρους των περιοχών Μπαλιάγκα (Μ3), Χαλίκια, Λυγιές (Λ1, Λ3) και Βρουτσάλια. Ακολουθεί πίνακας με τις διαστάσεις των προσβάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
	Καθαρό ύψος
	0,85 m
	1,25 m
	1,35 m
	1,55 m
	1,75 m
	Σύνολο

	Πλάτος 1,00 m
	[bookmark: OLE_LINK3]τεμ. 8
	-
	τεμ. 11
	τεμ. 13
	τεμ. 1
	33

	Πλάτος 2,00 m
	τεμ. 2
	τεμ. 1
	-
	-
	-
	3



Θυροφράγματα
Για την ρύθμιση της ροής του ύδατος διαμέσου του δικτύου των αρδευτικών τάφρων, έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία θυροφράγματα ρυθμιζόμενα δια χειροστροφάλου. Τα θυροφράγματα αυτά ευρίσκονται στις τάφρους που θα αντικατασταθούν και συγκεκριμένα ένα στην τάφρο Περάνθη Π1 και δύο στην τάφρο Λυγιές Λ1. Τα συγκεκριμένα θυροφράγματα αποτελούν εισόδους σωληνωτών οχετών (τσιμεντοσωλήνων) που συνδέουν μεταξύ τους τις υφιστάμενες χωμάτινες τάφρους του αρδευτικού δικτύου. Οι σωληνωτοί οχετοί (τσιμεντοσωλήνες) διέρχονται κάτω από τις παράπλευρες αγροτικές οδούς.
Και τα τρία θυροφράγματα θα αντικατασταθούν με νέα όμοια με τα υφιστάμενα, με διαστάσεις ανυψούμενου σύρτη 0,90 m (πλάτος) x 1,00 m (ύψος).
Τα θυροφράγματα θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από χάλυβα St 37 με κατάλληλη βαφή και αντισκωριακή προστασία. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους (συνολικά η για κάποια τμήματα τους) ανοξείδωτος χάλυβα AISI 304. Έκαστο θυρόφραγμα αποτελείται από:
α. το πλαίσιο στηρίξεως
β. το σύρτη (το σώμα)
γ. το πλαίσιο ολισθήσεως και στεγανώσεως
δ. το σύστημα κινήσεως
Το πλάισιο στήριξης είναι σχήματος Π και κατασκευάζεται από χαλύβδινες γωνιές L 50Χ50Χ5, οι οποίες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε τα κατακόρυφα μέλη τους να συνεχίζουν μέσα στο σκυρόδεμα, το δε οριζόντιο σκέλος τους συγκολλάται στα δυο κατακόρυφα και φέρει ειδική υποδοχή στερεώσεως του άξονα κινήσεως του σύτρη και του χειροστροφάλου ανυψώσεως.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 5 mm χωρίς εγκάρσιες ενισχύσεις.
Το πλαίσιο ολισθήσεως και στεγανώσεως πακτώνεται μέσα στο σκυρόδεμα των τοιχείων με τζινέτια.
Το σώμα του θυροφράγματος περιορίζεται μέσα σε "φωλιά" που διαμορφώνεται από τις γωνιές ολισθήσεως και δύο λάμες (μια ανά γωνία ολισθήσεως) 50Χ5mm  οι οποίες βιδώνονται με κοχλίες Μ18/200 με τις γωνίες ολισθήσεως, αφού μεταξύ τους παρεμβληθεί λάμα 30Χ6mm. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης πλευρική στεγάνωση ενώ η στεγάνωση του σώματος κατά την έννοια του πλάτους του γίνεται με ελαστικό παρέμβυσμα 50Χ5 το οποίο βιδώνεται στο σώμα με κοχλίες Μ 8/10.
Η ανύψωση επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος κοχλία-χειροστροφάλου. Η κίνηση του θυροφράγματος, επιτυγχάνεται με την περιστροφή του άξονα ανυψώσεως, διαμέτρου 32 mm, μέσω του χειροστροφάλου.


4. Υδραυλικοί υπολογισμοί

Για την υδραυλική επίλυση των ανοικτών αγωγών με ελεύθερη ροή εφαρμόζεται ο τύπος MANNING:
V = (1/n) x R2/3 x S1/2
σε συνδυασμό με την εξίσωση συνέχειας: 
V = Q/E
όπου:	
Q = η παροχή υπολογισμού σε μ3/δλ
E = η επιφάνεια της βρεχόμενης διατομής σε μ2
V = η ταχύτητα ροής σε μ/δλ
n = ο συντελεστής τραχύτητας
R = (Ε/Π) = η υδραυλική ακτίνα σε μ
Π = η βρεχόμενη περίμετρος της διατομής σε μ
S = η κατά μήκος κλίση του αγωγού
Ο συντελεστής τραχύτητας για την περίπτωση των πλήρως επενδεδυμένων τάφρων καθώς και των ορθογωνικών και σωληνωτών αγωγών εκ σκυροδέματος λαμβάνεται n = 0,016 για νέο σκυρόδεμα και n = 0,018 για παλαιό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υιοθετήθηκε n = 0,018 προκειμένου να ληφθεί υπόψιν η μελλοντική φθορά και οι επικαθήσεις φερτών υλικών εντός των αγωγών.
Οι υδραυλικές παροχές σχεδιασμού για κάθε αρδευτική τάφρο έχουν υπολογισθεί στο τεύχος της γεωργοοικονομικής μελέτης. Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της υδραυλικής επίλυσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ
	ΤΑΦΡΟΣ
	ΠΛΑΤΟΣ
(m)
	ΚΛΙΣΗ
(%)
	ΠΑΡΟΧΗ
(m3/sec)
	ΒΑΘΟΣ
ΡΟΗΣ
(m)
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ
(m/sec)

	ΠΕΡΑΝΘΗ

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π1)
	1,30
	0,04
	0,033
	0,12
	0,24

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π2 )
	1,30
	0,397
	0,033
	0,06
	0,51

	ΠΕΡΑΝΘΗ (Π3)
	1,30
	0,061
	0,033
	0,10
	0,27

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ (Μ1)
	1,00
	0,038
	0,06
	0,21
	0,30

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ (Μ2)
	1,00
	0,191
	0,06
	0,12
	0,51

	ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ (Μ3)
	1,00
	0,082
	0,06
	0,16
	0,39

	ΧΑΛΙΚΙΑ
	1,00
	0,019
	0,053
	0,24
	0,23

	ΛΥΓΙΕΣ

	ΛΥΓΙΕΣ (Λ1)
	1,00
	0,127
	0,089
	0,18
	0,51

	ΛΥΓΙΕΣ  (Λ2 )
	1,00
	0,112
	0,089
	0,18
	0,48

	ΛΥΓΙΕΣ (Λ3)
	1,00
	0,185
	0,089
	0,16
	0,58

	ΒΡΟΥΤΣΑΛΙΑ 
	2,00
	0,072
	0,023
	0,06
	0,22




5. Στοιχεία χάραξης

Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται οι κορυφές των πολυγωνικών των αξόνων των τάφρων στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87).

	ΤΑΦΡΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗ 1
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ1.1
	244016.34
	4330165.74

	Κ1.2
	244033.12
	4330175.97

	Κ1.3
	244038.80
	4330182.62

	Κ1.4
	244046.79
	4330196.11

	Κ1.5
	244057.72
	4330210.59

	Κ1.6
	244074.78
	4330219.28

	Κ1.7
	244090.97
	4330225.74



	ΤΑΦΡΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗ 2
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ2.1
	244141.47
	4329998.89

	Κ2.2
	244135.07
	4330009.74

	Κ2.3
	244115.15
	4330031.76

	Κ2.4
	244093.89
	4330052.95

	Κ2.5
	244073.51
	4330069.76

	Κ2.6
	244064.32
	4330075.60

	Κ2.7
	244046.55
	4330089.42

	Κ2.8
	244018.25
	4330115.40

	Κ2.9
	244002.93
	4330134.45

	Κ2.10
	244003.21
	4330137.84

	Κ2.11
	244023.61
	4330161.33



	ΤΑΦΡΟΣ ΠΕΡΝΘΗ 3
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ3.1
	244194.10
	4329798.46

	Κ3.2
	244192.60
	4329839.68

	Κ3.3
	244191.39
	4329851.95

	Κ3.4
	244184.86
	4329879.62



	ΤΑΦΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ 1
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ1.1
	244424.17
	4329326.59

	Κ1.2
	244431.04
	4329343.57

	Κ1.3
	244442.44
	4329361.99

	Κ1.4
	244451.95
	4329380.55

	Κ1.5
	244462.91
	4329384.72

	Κ1.6
	244486.12
	4329389.82

	Κ1.7
	244521.43
	4329399.73



	ΤΑΦΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ 2
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ2.1
	244450.85
	4329380.04

	Κ2.2
	244444.13
	4329384.29

	Κ2.3
	244438.23
	4329391.55

	Κ2.4
	244432.35
	4329402.95

	Κ2.5
	244430.02
	4329411.29

	Κ2.6
	244414.21
	4329408.76

	Κ2.7
	244401.94
	4329408.66

	Κ2.8
	244399.25
	4329410.36

	Κ2.9
	244394.15
	4329417.53

	Κ2.10
	244377.06
	4329446.55

	Κ2.11
	244363.00
	4329465.53





	ΤΑΦΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΓΚΑ 3
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ3.1
	243965.96
	4329254.35

	Κ3.2
	243969.84
	4329254.33

	Κ3.3
	243987.81
	4329255.98

	Κ3.4
	244017.36
	4329260.37

	Κ3.5
	244054.25
	4329265.39

	Κ3.6
	244068.97
	4329268.98

	Κ3.7
	244099.49
	4329281.23

	Κ3.8
	244111.45
	4329288.17

	Κ3.9
	244122.50
	4329296.27

	Κ3.10
	244139.98
	4329307.40

	Κ3.11
	244148.14
	4329311.74

	Κ3.12
	244176.47
	4329323.94

	Κ3.13
	244237.22
	4329361.11

	Κ3.14
	244245.25
	4329367.19



	ΤΑΦΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ1
	243164.43
	4329229.61

	Κ2
	243202.19
	4329232.26

	Κ3
	243257.30
	4329232.87

	Κ4
	243373.71
	4329237.98

	Κ5
	243407.08
	4329241.46

	Κ6
	243468.17
	4329242.30

	Κ7
	243512.85
	4329241.63

	Κ8
	243526.89
	4329240.55

	Κ9
	243540.39
	4329238.03

	Κ10
	243550.22
	4329234.76

	Κ11
	243583.01
	4329216.57

	Κ12
	243628.04
	4329189.97

	Κ13
	243662.34
	4329164.08

	Κ14
	243691.98
	4329147.66

	Κ15
	243703.47
	4329138.13

	Κ16
	243708.64
	4329127.91

	Κ17
	243712.48
	4329114.52

	Κ18
	243718.52
	4329080.90

	Κ19
	243724.43
	4329026.54



	ΤΑΦΡΟΣ ΛΥΓΙΕΣ 1
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ1.1
	242747.87
	4328462.90

	Κ1.2
	242750.11
	4328459.14

	Κ1.3
	242763.13
	4328457.51

	Κ1.4
	242789.21
	4328458.10

	Κ1.5
	242843.43
	4328452.36

	Κ1.6
	242867.52
	4328447.80

	Κ1.7
	242890.24
	4328441.44

	Κ1.8
	242941.20
	4328430.48

	Κ1.9
	242960.76
	4328427.49

	Κ1.10
	242996.24
	4328423.48

	Κ1.11
	243005.27
	4328415.13

	Κ1.12
	243009.80
	4328409.92

	Κ1.13
	243017.81
	4328403.05

	Κ1.14
	243030.21
	4328395.91

	Κ1.15
	243038.79
	4328392.19

	Κ1.16
	243057.46
	4328385.52

	Κ1.17
	243076.65
	4328381.13

	Κ1.18
	243095.29
	4328374.70

	Κ1.19
	243135.25
	4328352.18

	Κ1.20
	243146.35
	4328346.05

	Κ1.21
	243162.98
	4328339.44

	Κ1.22
	243182.16
	4328332.37

	Κ1.23
	243195.71
	4328329.26

	Κ1.24
	243202.09
	4328328.47

	Κ1.25
	243225.13
	4328330.02

	Κ1.26
	243256.24
	4328333.04

	Κ1.27
	243268.19
	4328333.51



	ΤΑΦΡΟΣ ΛΥΓΙΕΣ 2
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ2.1
	242943.94
	4328422.28

	Κ2.2
	242953.90
	4328405.36

	Κ2.3
	242970.87
	4328380.30

	Κ2.4
	242973.59
	4328368.55

	Κ2.5
	242977.63
	4328344.96

	Κ2.6
	242983.94
	4328321.67

	Κ2.7
	242988.78
	4328298.91

	Κ2.8
	242999.51
	4328273.61

	Κ2.9
	243019.56
	4328233.21

	Κ2.10
	243038.60
	4328185.92

	Κ2.11
	243049.21
	4328169.41

	Κ2.12
	243065.85
	4328149.00

	Κ2.13
	243077.13
	4328137.49

	Κ2.14
	243092.52
	4328109.23

	Κ2.15
	243102.52
	4328073.49

	Κ2.16
	243117.20
	4328037.58

	Κ2.17
	243121.28
	4328019.66

	Κ2.18
	243119.71
	4327972.48

	Κ2.19
	243120.08
	4327961.63

	Κ2.20
	243144.98
	4327874.18

	Κ2.21
	243154.31
	4327849.31

	Κ2.22
	243163.70
	4327845.56

	Κ2.23
	243164.81
	4327839.11

	Κ2.24
	243182.25
	4327812.16



	ΤΑΦΡΟΣ ΛΥΓΙΕΣ 3
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ3.1
	242786.16
	4328026.48

	Κ3.2
	242807.52
	4327995.53

	Κ3.3
	242810.47
	4327990.97

	Κ3.4
	242815.01
	4327986.50

	Κ3.5
	242823.09
	4327980.14

	Κ3.6
	242838.83
	4327972.16

	Κ3.7
	242864.01
	4327961.55

	Κ3.8
	242902.21
	4327949.73

	Κ3.9
	242934.13
	4327934.56

	Κ3.10
	242961.79
	4327919.11

	Κ3.11
	243023.63
	4327891.90

	Κ3.12
	243049.65
	4327879.87

	Κ3.13
	243098.36
	4327852.47

	Κ3.14
	243129.02
	4327834.55

	Κ3.15
	243164.06
	4327818.36

	Κ3.16
	243172.11
	4327816.20

	Κ3.17
	243179.01
	4327815.79



	ΤΑΦΡΟΣ ΒΡΟΥΤΣΑΛΙΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

	ΚΟΡΥΦΗ
	Χ
	Υ

	Κ1
	243809.98
	4327745.02

	Κ2
	243869.09
	4327743.68

	Κ3
	243886.82
	4327740.92

	Κ4
	243902.35
	4327734.14

	Κ5
	243915.28
	4327724.79

	Κ6
	243919.45
	4327720.12

	Κ7
	243923.87
	4327712.23

	Κ8
	243930.48
	4327697.86

	Κ9
	243932.46
	4327683.95

	Κ10
	243932.65
	4327631.99

	Κ11
	243930.56
	4327580.23

	Κ12
	243929.42
	4327536.56

	Κ13
	243929.08
	4327521.67

	Κ14
	243929.21
	4327513.62

	Κ15
	243927.61
	4327456.77

	Κ16
	243926.65
	4327410.60

	Κ17
	243925.48
	4327354.00
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