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	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	Έργο:
	Ανακατασκευή στέγης Ιερού Ναού 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αντικατάσταση στέγης του κτιρίου που στεγάζεται ο ξενώνας στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι και η κατασκευή ξύλινου στεγάστρου στην είσοδο του Ναού.
Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου είναι χαρακτηρισμένη ως Μοναστηριακό συγκρότημα σύμφωνα με την Υ.Α. 103617/4350/24.12.1957 (ΦΕΚ 12/Β/17.021.1958) και αποτελείται από το καθολικό, την κρεββάτα, το κουτσέκι, τον ξενώνα, την μάνδρα και το καμπαναριό.

Το κτίριο του ξενώνα στο οποίο θα γίνουν και οι επεμβάσεις με την παρούσα εργολαβία, είναι διώροφο με κάτοψη σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου εξωτερικών διαστάσεων 14,40 * 7,00 μ (ο όροφος), πετρόκτιστο με ξύλινη στέγη τρίκλινη και επιστέγαση με σχιστόπλακες.
Οι επεμβάσεις που θα γίνουν με την παρούσα εργολαβία έχουν συνοπτικά ως εξής:
Ξενώνας
α.
Τοίχοι

· Αποξήλωση τμήματος λίθινου γείσου στέγης, πάχους έως 0,50 m, με προσοχή και μόνο στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη του έργου για εξαγωγή ακέραιων λίθων προς επανατοποθέτηση τους.
· Διάνοιξη μικρής τάφρου - αύλακος σε ράχη τοίχου λιθοδομής με μηχανικά μη έντονα κρουστικά μέσα, για την κατασκευή περιμετρικού διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας Β500C.
· Καθαρισμός - σφράγιση - συρραφή ρωγμών λιθοδομών με ειδικό κονίαμα στις περιοχές των ρηγματώσεων.
· Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του κονιάματος των αρμών με διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου
β.
Στέγες

· Αποξήλωση της επικαλύψεως της στέγης από σχιστόπλακες.
· Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.
· Καθ’ όλο το διάστημα των εργασιών αποξήλωσης η στέγη θα είναι επικαλυμμένη με φύλλα νάυλον για την προστασία του χώρου.

· Κατασκευή ξύλινης στέγης (ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστής, τεγίδωση από δομική ξυλεία πριστή, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης, σανίδωμα με μισόταβλες πάχους 1,8 cm).

· Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

· Τοποθέτηση θερμομόνωσης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο.
· Επιστέγαση με σχιστόπλακες με επικάλυψη του κορφιά με ειδικά τεμάχια σχιστόπλακας, με κολυμβητή τοποθέτηση των ακραίων σχιστοπλακών κάθε σειράς με ασβεστοκονίαμα 1:2,5, κατά τον παραδοσιακό τρόπο (με γιαγλάντισμα όπου απαιτείται). Θα χρησιμοποιηθεί και ποσότητα των παλαιών πλακών.
· Κάλυψη οροφής εσωτερικά με μισόταβλες.
γ.
Κουφώματα

· Καθαίρεση της μεταλλικής πόρτας εισόδου του ορόφου και της πόρτας του ισογείου.
· Κατασκευή νέων ξύλινων καρφωτών θυρών, με τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας.
δ.
Χρωματισμοί

· Όλα τα ξύλινα στοιχεία της στέγης θα περαστούν με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

· Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού.

Είσοδος Ναού
· Καθαίρεση του μεταλλικού στεγάστρου στην είσοδο του ναού.
· Τοποθέτηση στοιχείου αγκύρωσης στην τοιχοποιία μεταλλικού ελκυστήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304.

· Τοποθέτηση ξύλινου στεγάστρου με επικάλυψη σχιστόπλακας.

Όλες οι προαναφερόμενες επεμβάσεις που περιγράφονται και στο συνταχθέν από την υπηρεσία τιμολόγιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση που θα απαιτηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα γίνονται πάντα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων για την εποπτεία και την επίβλεψη του έργου.
Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω εργασιών, θα γίνεται αξιολόγηση των εργασιών διαλογής, απομάκρυνσης, ταξινόμηση, συσσώρευσης της σχιστόπλακας, και κατά την κρίση του ή τις υποδείξεις του εποπτεύοντος, τεκμηρίωση των ευρημάτων και επιλογή όσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αναδομήσεις. Οι επιλεχθέντες λίθοι θα καθαρισθούν, ιδιαίτερα από γαιώδεις προσμίξεις και θα συσσωρευτούν σε ορισμένες θέσεις. Τα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός.

Στο τιμολόγιο περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου για τις εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την εκπόνηση της στατικής μελέτης που θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες (ανεμοπιέσεις, χιονοπτώσεις κλπ).
Επίσης θα τηρείται η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Άρτας.
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