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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕΠ530(ΚΑ2014ΕΠ53000000)

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	Αποκατάσταση δρόμου Ρετσιανών - 

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	Καστανιάς

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου Ρετσιανών – Καστανιάς με κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος μέσου πλάτους 5,50 m από το τέλος της ήδη υπάρχουσας ασφαλτόστρωσης, σε μήκος 250,00 m περίπου. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνεται στη μελέτη που συντάχθηκε από τον μελετητή κ Χρήστο Μήτση, Τοπογράφο Μηχανικό. Ως ΧΘ 0+000 λαμβάνεται το τέλος της παλιάς ασφάλτου στο τέλος του οικισμού Ρετσιανών.

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες.

α)
Χωματουργικά: Θα εκτελεστούν εργασίες γενικών εκσκαφών και κατασκευής επιχωμάτων για τη βελτίωση της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής του δρόμου σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη, διανοίξεις τάφρων, άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμός του οδοστρώματος από τα φυτικά.
β)
Τεχνικά Έργα: Στη ΧΘ 1+110 κατάντη, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, ύψους 4,50 m, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διατομή της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ», και μήκους 30,00 m περίπου. Ακόμη στην παραπάνω θέση θα γίνει τσιμεντόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με κοίλη και καμπύλη την επιφάνεια αυτής, έτσι ώστε τα νερά της υπάρχουσας, στη θέση αυτή, μισγάγγειας να οδηγηθούν κατάντη της οδού.
Τέλος θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος τριγωνικής διατομής, με σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με διατομή που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία, σε όλο το μήκος της οδού, καθώς και σε μήκος περίπου 300,00 m στο προηγούμενο τμήμα. Στο κατακόρυφο τμήμα της τάφρου θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ131.
γ)
Οδοστρωσία: Σε όλο το μήκος του δρόμου θα κατασκευαστεί μία τρώση στράγγισης οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους 20,00 cm, μια στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (πλάτους 6,50 m) περίπου και μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (πλάτους 6,00 m) περίπου.

δ)
Ασφαλτικά: Θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη σε όλο το πλάτος και μήκος της οδοστρωσίας και θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m και πλάτους μέχρι 5,50 m σε όλο το μήκος του δρόμου. Ακόμη θα γίνει συντήρηση του οδοστρώματος, με ισοπεδωτική στρώση, στο κέντρο του οικισμού των Ρετσιανών και για 100,00 m περίπου.
ε)
Σήμανση: Θα τοποθετηθούν πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικές καθώς και μεταλλικά στηθαία ασφαλείας σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών, με το ΦΠΑ, ανέρχεται σε 200.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000.
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